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Tous les designs, dimensions 
et spécifi cations sont sujets 
à modifi cations sans préavis 
(déc. 2013).

VOUS AVEZ UN PROJET ? NOUS VOUS AIDONS …

Est-ce que votre projet nécessite l’utilisation de ressorts à gaz ?
Si oui, vous vous demandez comment dimensionner et installer le ressort adapté …
C’est simple, nous sommes là pour vous aider !
En quelques lignes, faites-nous un croquis de votre projet en coupe latérale et complétez le formulaire ci-dessous

Données à nous communiquer : 

Longueur du capot (L*) :   ________  mm

Distance du centre de gravité (S*) :  ________  mm

Masse de l’élément à équilibrer (G) :  ________  kg

Angle de départ // à l’horizontal :  ________  °

Angle d’ouverture :    ________  °

Nombre de ressorts en parallèle :  ________

Nombre de mouvements :   ________  / jour

Température ambiante :   ________  °C

Type d’embouts côté tige/corps : ____/____

(*) : par rapport au centre de rotation

BIBUS France dispose d’un logiciel permettant de simuler votre appli-
cation et de produire la courbe d’effort liée au mouvement.

Ainsi, nos offres commerciales sont systématiquement accompagnées 
d’un rapport complet détaillant : 
• Le modèle du vérin sélectionné
• La force F1 de gon  age
• L’implantation du ressort à gaz sur la partie  xe et sur la partie mobile
• La courbe d’effort en respectant les maximales autorisées par la 

médecine du travail

Ces éléments vous permettront une mise en place simpli  ée du ressort 
à gaz donc un gain d’ef  cacité.

Ce service de détermination est proposé à titre gracieux.

NOS OUTILS
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